ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 ноября 2014 года № 1570-п

Об утверждении Требований к объемно-пространственным 
характеристикам киосков, павильонов и остановочных навесов 

на территории города Омска

В целях обеспечения единого архитектурного облика города Омска, обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории города Омска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 11 апреля 2012 года № 3 «О департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Омска», Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка                           на территории города Омска», постановляю:
1. Утвердить Требования к объемно-пространственным характеристикам киосков, павильонов и остановочных навесов на территории города Омска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                     В.В. Двораковский
Приложение

к постановлению Администрации города Омска
от 13 ноября 2014 года № 1570-п

ТРЕБОВАНИЯ

к объемно-пространственным характеристикам

киосков, павильонов и остановочных навесов 

на территории города Омска

I. Объемно-пространственные характеристики киоска

на территории города Омска

	Графическое отображение фасадов
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	Ведомость отделки фасадов



	Внешние конструктивные элементы
	Материал

отделки элементов
	Цветовое решение

(колер)
	Примечание

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	
	

	Цоколь
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	  RAL 7026
	

	Стены
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 7004

  RAL 9002;

- RAL 7004

  RAL 2010;

- RAL 1021

  RAL 6018
	Не допускается применение кирпича, строительных блоков, сайдинга

	Верхняя панель для размещения рекламы
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 7012;
- RAL 2010;
- RAL 6018
	

	Окна, витражи
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет
	- RAL 7004;

- RAL 9003
	Стекло витринное ударостойкое  безосколочное (простое или тонированное)

	Дверь
	Металл 
	  RAL 7004
	Глухая одностворчатая

	Крыша
	Профнастил оцинкованный
	  RAL 7004
	Не допускается применение шифера

	Декоративные элементы 
	Сталь оцинкованная, полимерное покрытие
	  RAL 7004


	

	Рекламно-

информационное оформление
	
	
	Размещается на рекламном парапете


Примечание:

1) номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

2) габаритные размеры (Д/Ш/В) – 3000х3000х3200 (мм);
3) при отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
4) в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля   2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» паспорт цветового решения фасадов киоска должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

5) проектирование киоска с иными объемно-пространственными характеристиками возможно только по согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с учетом существующей и перспективной застройки территорий города Омска.
II. Объемно-пространственные характеристики павильона

на территории города Омска

	Графическое отображение фасадов
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	Ведомость отделки фасадов


	Внешние конструктивные элементы
	Материал отделки элементов
	Цветовое решение

(колер)
	Примечание

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	
	

	Цоколь
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»

	  RAL 7026
	

	Стены
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 7004

  RAL 9002;

- RAL 7004

  RAL 2010;

- RAL 1021

  RAL 6018
	Не допускается применение кирпича, строительных блоков, сайдинга

	Верхняя панель для размещения рекламы
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 7012;
- RAL 2010;
- RAL 6018
	

	Окна, витражи
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет
	- RAL 7004;
- RAL 9003
	Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное)

	Дверь
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль
	  RAL 7004
	Глухая металлическая или остекленная одностворчатая

	Крыша
	Профнастил оцинкованный
	
	Не допускается применение шифера

	Декоративные элементы
	Сталь оцинкованная, полимерное покрытие
	  RAL 7004


	

	Рекламно-информационное оформление
	
	
	Размещается на рекламном парапете


Примечание:

1) номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

2) габаритные размеры (Д/Ш/В) – 7500х3000х3200 (мм);
3) при отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
4) в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля   2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» паспорт цветового решения фасадов павильона должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

5) проектирование павильона с иными объемно-пространственными характеристиками возможно только по согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с учетом существующей и перспективной застройки территорий города Омска.
III. Объемно-пространственные характеристики остановочного навеса           на территории города Омска
	Графическое отображение фасадов
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	Ведомость отделки фасадов




	Внешние конструктивные элементы
	Материал отделки элементов
	Цветовое решение (колер)
	Примечание

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	- RAL 6029;

- RAL 6028
	

	Стены
	Стекло закаленное безопасное простое или тонированное
	
	Остекление с трех сторон

	Навес
	Светопропускающий материал (поликарбонат, оргстекло)
	
	

	Информационная панель
	Алюминиевый профиль, безопасный пластик или оргстекло, стикер (карта города с указанием расположения объекта)
	- RAL 6029;
- RAL 7035
	Размер информационного поля 860х1400 мм 

	Скамья
	Дерево или антивандальный безопасный пластик
	- RAL 6029;

- RAL 6028
	Длина не менее 2000 мм

	Урна
	Листовой металл, полимерное покрытие
	  RAL 7004
	


Примечание:

1) номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

2) габаритные размеры (Д/Ш/В) – 5000х2500х2900 (мм);
3) при отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
4) в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля   2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» паспорт цветового решения фасадов остановочного навеса должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

5) проектирование остановочного навеса с иными объемно-пространственными характеристиками возможно только по согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с учетом существующей и перспективной застройки территорий города Омска.
IV. Объемно-пространственные характеристики
остановочного навеса в комплексе с киосками на территории города Омска

	Графическое отображение фасадов
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	Ведомость отделки фасадов




	Внешние конструктивные элементы
	Материал отделки элементов
	Цветовое решение

(колер)
	Примечание

	Остановочный навес

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	- RAL 6029;

- RAL 6028
	

	Стены
	Стекло закаленное безопасное простое или тонированное
	
	Остекление с трех сторон

	Навес
	Светопропускающий материал (поликарбонат, оргстекло)
	
	

	Информационная панель
	Алюминиевый профиль, безопасный пластик или оргстекло, стикер (карта города с указанием расположения объекта)
	- RAL 6029;
- RAL 7035
	Размер информационного поля 860х1400 мм 

	Скамья
	Дерево или антивандальный безопасный пластик
	- RAL 6029;

- RAL 6028
	Длина не менее 2000 мм

	Урна
	Листовой металл, полимерное покрытие
	  RAL 7004
	

	Киоск

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	
	

	Цоколь
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	  RAL 6020
	

	Стены
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 9002
  RAL 6029;
- RAL 9002
  RAL 6028

	Не допускается применение кирпича, строительных блоков, сайдинга

	Верхняя панель для размещения рекламы
	Сэндвич панели, панели «Aluсobond»
	- RAL 6029;
- RAL 6028

	

	Окна, витражи
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет
	- RAL 7004;
- RAL 9003
	Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное)

	Дверь
	Металл 
	  RAL 9002
	Глухая одностворчатая

	Крыша
	Профнастил оцинкованный
	  RAL 9002
	Не допускается применение шифера

	Декоративные элементы 
	Сталь оцинкованная, полимерное покрытие
	  RAL 9002


	

	Рекламно-

информационное оформление
	
	
	Размещается на рекламном парапете


Примечание:

1) номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

2) габаритные размеры (Д/Ш/В) – 8000х2500х3200 (мм), 11000х2500х3200 (мм), 14000х2500х3200 (мм);
3) при отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
4) остановочный навес может быть в комплексе только с одним, двумя или тремя киосками;

5) в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля   2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» паспорт цветового решения фасадов остановочного навеса в комплексе с киосками должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

6) проектирование остановочного навеса в комплексе с киосками с иными объемно-пространственными характеристиками возможно только по согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с учетом существующей и перспективной застройки территорий города Омска.
V. Объемно-пространственные характеристики остановочного навеса
в комплексе с павильонами на территории города Омска
	Графическое отображение фасадов
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Ведомость отделки фасадов




	Внешние конструктивные элементы
	Материал отделки элементов
	Цветовое решение (колер)
	Примечание

	Остановочный навес

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	
	

	Стены
	Стекло закаленное безопасное простое или тонированное
	
	Остекление с трех сторон

	Навес
	Сэндвич панели, 

панели «Aluсobond»
	- RAL 9002
  RAL 6029;

- RAL 9002
  RAL 2010
	

	Информационная панель
	Алюминиевый профиль, безопасный пластик или оргстекло, стикер (карта города с указанием расположения объекта)
	- RAL 6029;
- RAL 7035
	Размер информационного поля 860х1400 мм 

	Скамья
	Дерево или антивандальный безопасный пластик
	- RAL 6029;

- RAL 6028
	Длина не менее 2000 мм

	Урна
	Листовой металл, полимерное покрытие
	  RAL 7004
	

	Павильон

	Каркас
	Стальной профиль, профильная труба различного сечения
	
	

	Цоколь
	Сэндвич панели, 
панели «Aluсobond»
	  RAL 7026
	

	Стены
	Сэндвич панели, 

панели «Aluсobond»
	- RAL 9002
  RAL 6029;

- RAL 9002
  RAL 2010
	

	Верхняя панель для размещения рекламы
	Сэндвич панели, 

панели «Aluсobond»

	- RAL 9002
  RAL 6029;

- RAL 9002
  RAL 2010
	

	Окна, витражи
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет
	- RAL 9002;
- RAL 9003
	Стекло витринное ударостойкое  безосколочное (простое или тонированное)

	Дверь
	Профиль ПВХ, алюминиевый профиль,

металл 
	  RAL 9002
	Глухая металлическая или остекленная одностворчатая

	Крыша
	Профнастил оцинкованный
	  RAL 9002
	Не допускается применение шифера

	Декоративные элементы 
	Сталь оцинкованная, полимерное покрытие
	  RAL 9002


	


Примечание:

1) номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

2) габаритные размеры (Д/Ш/В) – 12000х4000х3300 (мм);
3) при отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;
4) в соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля   2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» паспорт цветового решения фасадов остановочного навеса в комплексе с павильонами должен быть согласован с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

5) проектирование остановочного навеса в комплексе с павильонами с иными объемно-пространственными характеристиками возможно только по согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска с учетом существующей и перспективной застройки территорий города Омска.
______________
