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Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов части территории планировочного элемента 5-6, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации 

в составе Генерального плана муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области.
1. Общие положения

Проект планировки территории для реконструкции линейных объектов – магистральный трубопровод Пушкинской оросительной системы и распределительный трубопровод  РТ-1 (далее – проект планировки территории) подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 22 марта 2017 года № 519 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области», постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Омскмелиоводхоз» № 226 от 19 декабря 2018 года «О подготовке документации по планировке некоторых частей территории муниципального образования городского округа города Омска Омской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Проект планировки территории разработан в целях: 

- выделения элемента планировочной структуры;

- установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры;

- установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- обеспечения необходимых условий для последующего архитектурно-строительного проектирования;

- обеспечения требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих необходимость разработки документации по планировке территории при осуществлении реконструкции линейного объекта.

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Разработка проекта планировки территории вызвана необходимостью реконструкции линейных объектов – магистральный трубопровод Пушкинской оросительной системы и распределительный трубопровод РТ-1, расположенных по адресу: Омская область, город Омск, микрорайон Загородный. Целью проекта реконструкции является восстановление работоспособности Пушкинской оросительной системы на общей площади 1250 га.

Протяженность магистрального трубопровода Пушкинской оросительной системы в границах проектирования от насосной станции первого подъема до насосной станции второго подъема составляет 4222 м, диаметр трубы – 1000 мм, глубина залегания – 1 м. 

Протяженность распределительного трубопровода РТ-1 (наименование согласно свидетельству о государственной регистрации права) от насосной станции второго подъема до границы с Пушкинским сельским поселением составляет 119 м, диаметр трубы – 1000 мм, глубина залегания – 3 м.

Согласно рабочему проекту «Реконструкция Пушкинской оросительной системы Омского района Омской области» реконструкция вышеуказанных линейных объектов заключается в замене стальных труб трубопроводов на новые стальные трубы Д=1020х8 мм по ГОСТ 10704-91 согласно гидравлическому расчету на максимальный расход брутто        1034,6 л/с. 
Переход трубопроводом через существующие автодорогу и железную дорогу выполнен бестраншейным способом: продавливанием с ручной разработкой грунта. Трубопровод в местах пересечения укладывается в стальном футляре Д=1220х14 мм. В низовом конце футляра устраивается наблюдательный колодец. Пересечения трубопроводов с существующими коммуникациями выполняются согласно техническим условиям, выданными владельцами коммуникаций.
3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Подлежащие реконструкции трубопроводы расположены на территории микрорайона Загородный муниципального образования городской округ город Омск Омской области. 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

В таблице 1 представлен перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта.

Таблица 1

	Номер точки
	Коорд. X
	Коорд. Y
	Номер точки
	Коорд. X
	Коорд. Y
	Номер точки
	Коорд. X
	Коорд. Y

	1
	18220.84
	23824.23
	27
	19404.40
	21376.58
	53
	20434.69
	20529.98

	2
	18297.99
	23734.93
	28
	19507.38
	21146.66
	54
	20418.91
	20563.44

	3
	18315.20
	23752.62
	29
	19545.23
	21060.31
	55
	20331.40
	20732.90

	4
	18328.66
	23752.63
	30
	19591.25
	20960.55
	56
	20313.93
	20729.71

	5
	18339.52
	23761.53
	31
	19656.27
	20819.63
	57
	20201.39
	20709.10

	6
	18380.73
	23716.76
	32
	19691.58
	20743.08
	58
	20074.57
	20685.95

	7
	18384.00
	23712.34
	33
	19734.74
	20648.65
	59
	19932.84
	20660.09

	8
	18392.94
	23720.19
	34
	19837.64
	20669.57
	60
	19843.16
	20642.12

	9
	18411.14
	23701.58
	35
	19927.46
	20687.57
	61
	19726.63
	20618.71

	10
	18381.21
	23675.28
	36
	20069.55
	20713.49
	62
	19713.90
	20626.90

	11
	18376.59
	23681.35
	37
	20196.35
	20736.65
	63
	19666.15
	20731.38

	12
	18358.48
	23665.61
	38
	20308.89
	20757.25
	64
	19630.84
	20807.90

	13
	18354.23
	23670.43
	39
	20335.46
	20762.11
	65
	19565.83
	20948.82

	14
	18348.58
	23663.73
	40
	20338.79
	20762.46
	66
	19519.75
	21048.71

	15
	18461.89
	23561.23
	41
	20344.98
	20761.03
	67
	19481.81
	21135.26

	16
	18465.33
	23556.45
	42
	20351.54
	20754.90
	68
	19378.87
	21365.09

	17
	18487.87
	23504.74
	43
	20444.13
	20575.62
	69
	19314.22
	21508.47

	18
	18594.17
	23241.21
	44
	20454.05
	20554.58
	70
	19184.81
	21801.79

	19
	18666.41
	23073.88
	45
	20455.17
	20555.00
	71
	19031.15
	22159.22

	20
	18672.21
	23060.44
	46
	20456.80
	20550.76
	72
	18952.41
	22336.71

	21
	18802.51
	22753.09
	47
	20465.54
	20540.30
	73
	18841.18
	22591.05

	22
	18866.91
	22602.10
	48
	20472.33
	20541.47
	74
	18776.75
	22742.11

	23
	18978.05
	22347.96
	49
	20473.48
	20535.68
	75
	18646.48
	23049.39

	24
	19056.96
	22170.09
	50
	20466.08
	20534.30
	76
	18640.70
	23062.78

	25
	19210.51
	21812.91
	51
	20456.99
	20523.48
	77
	18568.40
	23230.28

	26
	19339.77
	21519.93
	52
	20447.36
	20521.96
	78
	18462.15
	23493.67

	79
	18440.87
	23542.49
	82
	18289.58
	23604.20
	85
	18278.86
	23714.29

	80
	18330.51
	23642.33
	83
	18236.16
	23654.77
	86
	18200.58
	23804.84

	81
	18306.34
	23613.47
	84
	18227.58
	23673.63
	
	
	


5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта, нет.

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в зоне планируемого размещения линейного объекта не планируется. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции не определены.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых и существующих объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов строительство которых не завершено) на момент подготовки проекта планировки территории от возможного негативного воздействия в связи с реконструкцией линейных объектов отсутствует. 

Строящиеся объекты капитального строительства на момент подготовки проекта планировки территории в зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Реконструкция  магистрального трубопровода Пушкинской оросительной системы и распределительного трубопровода РТ-1 отрицательного воздействия на экологическую ситуацию в рассматриваемом районе не окажет. Проектные решения реконструкции обеспечивают экологическую безопасность реализации проекта.

Реализация данного проекта не окажет вредного воздействия на недра, воздушную и водную окружающую среду, он направлен на регулирование водно-воздушного режима почв и, следовательно, последствия от его реализации скажутся благотворно на экологическом состоянии рассматриваемой территории.

Характер воздействия объекта на санитарные условия рассматриваемой территории положительный, поскольку основное назначение намечаемой хозяйственной деятельности – рациональное использование водных и земельных ресурсов. Проектируемый объект не предусматривает производства с выбросами в атмосферу. Проектируемая деятельность не предусматривает сброса сточных вод. В период строительства строительный мусор предполагается вывозить на существующие свалки.

Шумовое воздействие от проектируемого объекта распространится только во время строительства.

При строительных работах в качестве стройматериалов используются стальные и полиэтиленовые трубы, сборный и монолитный ж/бетон, щебень и металлические каркасы, которые не вызывают образования мутности в водоемах и не создают зоны повышенной концентрации взвесей, не вызывают отрицательного воздействия на растительность и животный мир.

В результате реализации мероприятий по реконструкции магистрального трубопровода Пушкинской оросительной системы и распределительного трубопровода РТ-1 необходимо предпринять ряд мер, уменьшающих негативное воздействие на окружающую среду.

9.1 Мероприятия по охране земель от воздействия объекта

Для сохранения и повышения плодородия почвы предусматривается кормовой севооборот, насыщенный многолетними травами, так же в состав севооборота входят зернофуражные культуры.  Для улучшения условий роста растений и увеличения фильтрационной способности почв рекомендуется периодическое проведение глубокого мелиоративного эксплуатационного рыхления почв. Глубокое сплошное рыхление без оборота пласта производится осенью после уборки урожая на глубину 0,5 м. Увлажнение почв следует поддерживать на уровне от 60% наименьшей влагоемкости до наименьшей влагоемкости в слое 0,6 м. В этом случае поливная норма составит 400 м3/га. Важно сообразовать сроки поливов с погодными условиями. Следует минимизировать проходы сельскохозяйственной техники, особенно при влажности поверхностного слоя выше 60% наименьшей влагоемкости. Правильно подобранные оросительные нормы, интенсивность искусственного дождя (0,28 мм/мин) обеспечивают минимальные потери воды из трубопроводов оросительной сети, препятствуют развитию водной эрозии орошаемых земель.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусматривается осуществление следующих мер:

- накопление и сохранение влаги в почве (снегозадержание, прибивка влаги, предпосевное прикатывание);

- противоэрозионные почвозащитные мероприятия (безотвальная вспашка поперек склонов).

Для сохранения и улучшения водно-физических свойств почв на орошаемых землях предусматривается внесение органических и минеральных удобрений. 

При реализации проекта не предусмотрено загрязнение земель.

Неблагоприятное воздействие будет носить временный характер и возможно только в процессе строительства, однако при точном соблюдении природоохранных мероприятий негативное воздействие может быть минимальным, для этого предусматривается:

- выполнение строительных работ методом, указанным в рабочем проекте реконструкции;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми схемами производства работ;

- обязательное соблюдение границ территорий отводимых в проекте для производства работ;

- исключение буровзрывных работ;

- снятие и складирование в специально отведенных местах при выполнении планировочных работ почвенного слоя, пригодного для последующего использования;

- доставка гусеничных экскаваторов и бульдозеров на строительные площадки на трейлерах;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ при их работе;

- подача и хранение горюче-смазочных материалов на строительной площадке проектом не предусматривается, заправка автотранспорта и строительной техники предусмотрено только на стационарных заправочных станциях;

- планировка площадок для временного складирования материалов и конструкций, ремонта техники, размещения пунктов водо- и энергоснабжения, приготовления бетона и инвентарных зданий. Устройство по контуру площадки водосборных канавок с емкостями, предназначенными для сбора загрязненных сточных вод и последующей их очистки. По окончании работ предусмотрены:

- очистка площадки и покрытие ее слоем плодородной почвы;

- отсыпка строительной площадки и подъездных дорог дренирующим грунтом;

- устройство временных автомобильных дорог с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;

- регулярная уборка и вывозка строительного мусора, отходов искусственных защитно-фильтрующих материалов, нефтепродуктов и других токсичных веществ на специально отведенные свалки;

- очистка и обезвреживание производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке;

- рекультивация территории, отведенной во временное пользование под проведение строительных работ, складирования, хранение материалов или размещение техники, по окончании работ, которая включает уборку строительного мусора, планировочные работы, выравнивание поверхности нарушенных земель, выполаживание откосов, обратную укладку почвенно-растительного слоя грунта толщиной не менее 20 см, посев семян многолетних трав;

- восстановление после строительства переездов, разобранных ограждений и дорог;

- обязательная и своевременная ликвидация после окончания строительства всех вспомогательных сооружений и устройств.

9.2 Охрана недр

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет.

9.3 Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения

Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объекта нет, за исключением времени осуществления строительной деятельности.

Вредными выбросами при выполнении строительных работ являются выхлопные газы от работы дизельных машин и механизмов, а также пыль при выполнении погрузо-разгрузочных работ. Учитывая большую протяженность оросительной сети и незначительное количество одновременно работающей техники временное загрязнение атмосферного воздуха будет минимальным.

9.4 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Проектируемая деятельность не предусматривает сброса сточных вод, загрязненных промышленными и другими предприятиями.

В процессе производства работ экологическое состояние реки Омь, являющейся водоисточником, в худшую сторону не изменится. Неблагоприятное воздействие будет носить временный характер и возможно только в процессе строительства.

Для снижения негативного воздействия на водные ресурсы при строительстве необходимо предусмотреть:

- размещение мест складирования грунта и строительных материалов в незатопляемой весенним паводком зоне, а также за пределами водоохранной зоны с последующей рекультивацией поврежденного участка;

- расположение и форма отвалов неиспользуемых грунтов не должны препятствовать стоку поверхностных вод. Размещение отвалов на берегах реки и участках, где возможен их размыв ливневыми или паводковыми водами с выносом грунта в водоём или на земельные угодья, а также в зимнее время на льду не допускается.

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей утечку ГСМ при их работе;

- подача и хранение горюче-смазочных материалов на строительной площадке проектом не предусматривается, заправка автотранспорта и строительной техники предусмотрено только на стационарных заправочных станциях.
9.5 Охрана растительности и животного мира

Намечаемой деятельностью ущерб животному миру не причиняется, так как по нему не проходят пути их миграции.

Биологическая продуктивность реки Омь невелика, рыбы ценных видов здесь не обитают и не заходят в период миграции. Ихтиофауна представлена частиковыми видами рыб. Для предотвращения попадания рыбы во всасывающие линии насосной станции на них предусмотрена установка рыбозаградительных решеток.

Сводка растительности на участке реконструкции не предусматривается.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Реконструируемые гидротехнические сооружения в соответствии с проектом реконструкции не попадают в сферу действия ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ, так как повреждение их не приведет к возникновению чрезвычайной ситуации. 

В соответствии со строительными нормами и правилами 
2.01.51-90 объекты реконструкции Пушкинской оросительной системы не классифицируются по группам и категориям по гражданской обороне.

