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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________ № _________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов в границах части территории планировочного элемента 12-2, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проектом планировки части территории планировочного элемента 12-2, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, предусматривается строительство неэлектрифицированного выставочного пути полезной длиной до 75 условных вагонов и переукладка ручных стрелочных переводов.

Назначение планируемого к размещению линейного объекта: организация подачи и уборки вагонов.
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается 
на территории Кировского административного округа. 
Территория выделенного участка проектирования расположена 
в центральной части планировочного элемента 12-2, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – планировочный элемент 12-2).
На территории планировочного элемента 12-2 отсутствуют существующие элементы планировочной структуры. Проектом планировки территории предлагается выделить элемент планировочной структуры линейного объекта 12-2ИТ1.
В границах элемента планировочной структуры № 12-2ИТ1 расположены железнодорожные пути необщего пользования.

В границах элемента планировочной структуры № 12-2ИТ1 расположены сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, сети связи.

В границах проектируемой территории отсутствует жилая застройка, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, объекты культурного наследия, особо охраняемые территории, а также их охранные зоны.
3. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных объектов

	№

пункта
	Длина

линии, м
	X
	Y

	1
	16,2
	10755,23
	4837,40

	2
	66,7
	10751,66
	4821,64

	3
	19,7
	10740,25
	4755,89

	4
	15,4
	10737,82
	4736,39

	5
	1,2
	10736,23
	4721,12

	6
	9,8
	10736,19
	4719,94

	7
	10,8
	10726,38
	4719,59

	8
	70,8
	10726,10
	4708,75

	9
	112,9
	10722,63
	4638,00

	10
	51,1
	10733,75
	4525,63

	11
	2,3
	10737,50
	4474,62

	12
	87,7
	10735,28
	4474,21

	13
	3,9
	10742,50
	4386,85

	14
	31,3
	10746,40
	4386,85

	15
	66,7
	10749,38
	4355,65

	16
	43,5
	10757,07
	4289,43

	17
	125,1
	10761,38
	4246,10

	18
	52,8
	10773,77
	4121,61

	19
	445,8
	10778,90
	4069,11

	20
	24,2
	10819,29
	3625,12

	21
	102,1
	10821,15
	3600,95

	22
	28,8
	10820,29
	3498,87

	23
	25,5
	10823,15
	3470,24

	24
	80,1
	10814,07
	3494,02

	25
	18,7
	10775,17
	3563,99

	26
	16,0
	10768,20
	3581,30

	27
	14,8
	10762,26
	3596,17

	28
	12,5
	10757,75
	3610,27

	29
	11,7
	10754,67
	3622,42

	30
	14,1
	10752,95
	3633,99

	31
	10,7
	10754,24
	3648,08

	32
	29,5
	10755,26
	3658,76

	33
	24,5
	10758,01
	3688,10

	34
	15,9
	10760,17
	3712,47

	35
	32,3
	10744,39
	3710,93

	36
	42,7
	10746,92
	3678,70

	37
	5,5
	10747,45
	3635,98

	38
	4,8
	10742,00
	3636,12

	39
	1,0
	10741,22
	3640,90

	40
	36,1
	10740,21
	3640,85

	41
	3,6
	10734,10
	3676,46

	42
	31,5
	10730,91
	3678,20

	43
	13,5
	10728,42
	3709,63

	44
	6,2
	10727,42
	3723,09

	45
	83,4
	10726,92
	3729,31

	46
	30,4
	10721,56
	3812,52

	47
	90,6
	10719,60
	3842,85

	48
	76,8
	10712,33
	3933,17

	49
	9,9
	10705,68
	4009,67

	50
	41,7
	10704,29
	4019,50

	51
	8,7
	10696,52
	4060,47

	52
	40,9
	10687,92
	4059,07

	53
	7,1
	10695,08
	4018,77

	54
	4,2
	10696,33
	4011,80

	55
	52,4
	10696,63
	4007,57

	56
	113,5
	10700,71
	3955,37

	57
	7,8
	10709,03
	3842,22

	58
	115,6
	10709,51
	3834,42

	59
	6,6
	10719,16
	3719,25

	60
	47,1
	10719,66
	3712,67

	61
	18,6
	10722,98
	3665,72

	62
	51,6
	10724,26
	3647,20

	63
	6,2
	10726,85
	3595,70

	64
	73,2
	10733,03
	3596,14

	65
	10,8
	10727,82
	3669,12

	66
	26,8
	10730,00
	3658,55

	67
	15,0
	10736,58
	3632,59

	68
	28,9
	10742,06
	3618,62

	69
	16,7
	10753,56
	3592,16

	70
	91,8
	10761,03
	3577,24

	71
	24,3
	10805,47
	3496,97

	72
	41,6
	10789,39
	3515,20

	73
	20,1
	10760,75
	3545,43

	74
	27,1
	10745,81
	3558,86

	75
	19,4
	10722,48
	3572,70

	76
	19,1
	10705,11
	3581,25

	77
	46,7
	10687,26
	3588,08

	78
	22,8
	10643,42
	3604,31

	79
	6,2
	10623,52
	3615,41

	80
	16,2
	10618,39
	3618,93

	81
	12,9
	10606,47
	3629,88

	82
	24,2
	10598,61
	3640,07

	83
	7,5
	10587,96
	3661,75

	84
	5,6
	10584,66
	3668,45

	85
	43,0
	10582,18
	3673,50

	86
	24,5
	10564,83
	3712,82

	87
	14,3
	10556,53
	3735,92

	88
	220,0
	10553,88
	3749,97

	89
	2,1
	10537,01
	3969,30

	90
	8,0
	10534,96
	3969,12

	91
	96,9
	10527,00
	3968,44

	92
	6,3
	10534,63
	3871,80

	93
	81,9
	10535,12
	3865,53

	94
	42,0
	10541,47
	3783,91

	95
	73,6
	10544,73
	3742,00

	96
	18,2
	10575,69
	3675,21

	97
	20,6
	10582,39
	3658,25

	98
	3,9
	10591,53
	3639,81

	99
	13,8
	10593,68
	3636,50

	100
	17,1
	10602,06
	3625,51

	101
	6,9
	10614,71
	3613,94

	102
	23,5
	10620,38
	3610,07

	103
	47,1
	10640,90
	3598,63

	104
	18,7
	10685,06
	3582,28

	105
	18,9
	10702,50
	3575,62

	106
	26,5
	10719,42
	3567,30

	107
	19,0
	10742,21
	3553,79

	108
	41,4
	10756,33
	3541,07

	109
	25,5
	10784,81
	3511,03

	110
	10,1
	10801,68
	3491,90

	111
	10,2
	10807,53
	3483,67

	112
	13,1
	10812,92
	3474,96

	113
	15,4
	10818,28
	3463,05

	114
	25,8
	10823,62
	3448,60

	115
	417,3
	10826,48
	3422,95

	116
	19,6
	10864,98
	3007,38

	117
	435,2
	10884,56
	3008,99

	118
	76,7
	10839,17
	3441,84

	119
	73,0
	10832,17
	3518,24

	120
	41,3
	10832,17
	3591,24

	121
	76,5
	10829,97
	3632,44

	122
	99,0
	10822,97
	3708,64

	123
	103,7
	10813,57
	3807,24

	124
	90,8
	10803,57
	3910,44

	125
	108,3
	10795,17
	4000,84

	126
	93,4
	10784,77
	4108,64

	127
	47,3
	10775,97
	4201,64

	128
	70,3
	10772,57
	4248,84

	129
	21,7
	10785,77
	4317,84

	130
	55,3
	10787,57
	4339,44

	131
	46,6
	10783,77
	4394,64

	132
	54,8
	10778,97
	4441,04

	133
	59,8
	10771,97
	4495,44

	134
	56,6
	10763,37
	4554,64

	135
	51,5
	10756,77
	4610,84

	136
	52,5
	10749,77
	4661,84

	137
	57,8
	10742,97
	4713,88

	138
	76,5
	10750,17
	4771,28

	139
	1,7
	10761,57
	4846,88

	140
	4,1
	10761,79
	4848,60

	141
	12,0
	10757,77
	4849,12

	1
	16,2
	10755,23
	4837,40


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Проектом планировки территории перенос (переустройство) линейных объектов не предусматривается.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Параметры разрешенного строительства линейного объекта устанавливаются в соответствии с требованиями «СП 37.13330.2012. Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91», утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 года
№ 635/7.
«СП 32-104-98. Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм» (одобрен Письмом Минземстроя Российской Федерации от 8 сентября 1998 года № 13-498) устанавливает требования, обязательные при проектировании вновь строящихся и реконструируемых железных дорог.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Размещение проектируемого линейного объекта не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие 
и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

По проектируемой территории не проходят зоны с особыми условиями использования, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов культурного наследия не запланировано в связи с отсутствием данных объектов в границах проектирования.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
В подготовительный период выполняются работы: по выносу или защите подземных коммуникаций, срезке растительного и загрязненного грунта, разбивке и закреплению проектируемого и переустраиваемых путей 
в характерных точках, то есть запроектированных центров стрелочных переводов, вершин углов поворота, осей пути на пикетах в начале и в конце кривых, на упорах. 

Инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству нет.

Сооружение земляного полотна предусматривается после срезки насыпного грунта. Срезанный грунт (1925 м3) складируется в бурты, расположенные в песчаном карьере пос. Мелиораторов на расстоянии до 10 км, 
в соответствии с исходными данными для дальнейшего использования.

К наиболее существенным воздействиям на земельные ресурсы 
и на водную среду в период строительства можно отнести:

- отчуждение земель;

- воздействие на почвенно-растительный слой;

- загрязнение поверхностного и подземного стока;

- миграция загрязняющих веществ со сточными водами;
- изменение сложившегося природного водного баланса территории;

- образование строительных и эксплуатационных отходов.

Последствиями негативного воздействия на почвенно-растительный покров являются:

- изменение рельефа;

- уничтожение растительности.

После завершения строительства на территории должен быть убран крупногабаритный строительный мусор, выполнены планировочные работы 
и проведено благоустройство земельного участка.
Для снижения воздействия на земельные ресурсы в период строительства предполагаются следующие мероприятия:

- выполнение рекультивации нарушенных земель;

- засыпка траншей после завершения работ;

- строительство объекта;
- максимальное сокращение размеров строительных площадок производства для строительно-монтажных работ;

- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного поверхностного стока воды;

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

- заправка техники на специализированных заправках;

- размещение отвалов грунта в пределах границ полосы отвода;

- выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации.

Для исключения загрязнения территории отходами в проекте предусматривается их сбор и транспортировка к местам утилизации.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На проектируемой территории основными источниками возможного возникновения чрезвычайной ситуации природного характера являются: бури, ураганы, сильные морозы, сильные метели, обильные снегопады, обледенение и гололед. Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов отмечается подтопленность территории, пучение и просадочность грунтов. 

В целях защиты территории от морозного пучения необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- организации дренажей поверхностного стока;

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод;

- наблюдения за работой сооружений инженерной защиты;

- снегозадержание.

Предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории: 
- предусмотреть подсыпку площадки проектируемых объектов до незатопляемых отметок; 
- по периметру проектируемой территории предусмотреть водоотводную канаву.

На проектируемой территории основные источники возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера являются объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенных пунктов, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

